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Saja rokasgramata sniegta pamatinformacija par si datora 
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t) AutortiesTbas 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Saja dokumenta iekjauta informacija var tikt mainTta bez iepriekseja 
bridinajuma. 

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation precu zTmes ASV un 
citas valsfls. 

Viss servisa nodrosinajuma apjoms attieciba uz IIP produktiem un 
pakalpojumiem ir izklastTts konkreti siem produktiem un pakalpojumiem 
pievienotajos pazinojumos par servisa nodrosinajumu. Nekas no seit mineta nav 
interpretejams ka papildu servisa nodrosinajums. HP neatbild par saja teksta 
pielautam tehniskam un redakcionalam kjudam vai izlaidumiem. 

Saja dokumenta ir ietverta patenteta infomiacija, ko aizsarga autortiesTbas. 
Nevienu si dokumenta dalu nedrlkst kopet, reproduce! vai tulkot kada cita 
valoda bez Hewlett-Packard Company ieprieksejas rakstveida piekrisanas. 

ABRIDINAJUMS: Sadi izcelts teksts nozTme, ka noradTjumu 
neieverosanas gadTjuma iespejams gut fiziskas traumas vai var tikt 
apdraudeta dzlvlba. 



AUZMANIBU: Sadi izcelts teksts nozime, ka, neieverojot noradljumus, 
var sabojat aparaturu vai zaudet informaciju. 
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Produkta iespejas 



Standarta konfiguracijas iespejas 

Produkta HP Compaq Small Form Factor iespejas var mainTties 
atkariba no modeja. Lai iegutu pilnTgu datora instaletas aparaturas un 
programmaturas sarakstu, palaidiet diagnosticesanas utilTtu (pieejama 
tikai dazos datoru modejos). Sis utilTtas lietosanas pamaciba ir 
pieejama dokumentacijas un diagnosticesanas kompaktdiska 
iek|autaja Problemu noversanas rokasgramata. 

Datoru Small Form Factor var lietot an minitorna konfiguracija. 
Plasaku informaciju skatiet sis rokasgramatas sadaja "Datora Small 
Form Factor lietosana torna konfiguracija". 




Small Form Factor konfiguracija 
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Produkta iespejas 



Priekseja paneja komponenti 

Diskdzinu konfiguracija var atskirties atkariba no modela. 




Priekseja paneja komponenti 


O Diskesu diskdzina aktivitates indikators 


© 


Mikrofona savienotajs 


© Diskesu diskdzinis 


© 


Austinu savienotajs 


© Optiska diskdzina aktivitates indikators 


© 


USB (Universal Serial Bus - universale: 
seriala kopne) porti (2) 


0 Disketes izstumsanas poga 




Cieta diska aktivitates indikators 


© Optiskais diskdzinis (CD-ROM, 

CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW vai 
kombinetais CD-RW/DVD diskdzinis) 


© 


Stravas indikators 


© Optiska diska izstumsanas poga 


© 


Divstavokju stravas poga 


^ Dazos modejos nav optiska vai diskesu diskd 


Z\t)0. 
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Aizmugureja paneja komponenti 




Aizmugureja paneja komponenti 


O Stravas kabeja savienotajs 


© 


4£ RJ-45 tikla savienotajs 


© g PS/2 peles savienotajs (za|s) 


© 




Paralelais savienotajs 


© (H) PS/2 tastaturas savienotajs (purpura) 


© 


□ 


Monitora savienotajs 


O Universale: seriala kopne 

(USB - Universal Serial Bus) 


© 




Linearas izejas savienotajs audio 
iekartam ar stravas pievadu (zajs) 


© IOIOI Serialais savienotajs* 


© 


-J 


leejas audioierlces savienotajs 
(zils) 



Savienotaju izvietojums un skaits var atSkirties atkanba no datora mode]a. 

Sistemas plate monitora savienotajs ir neaktlvs, ja datora ir uzstadlta grafiska karte 
PCI Express. 

Ja ir uzstadlta ADD2 grafiska karte, kartes un sistemas plates savienotajus var lietot vienlaikus. 
Lai lietotu abus savienotajus, iespejams, jamaina atseviski iestatTjumi, izmantojot utilitu 
Computer Setup. Plasaku informaciiu par saknesanas seclbu skatiet dokumentacijas un 
diagnosticesonas kompaktdiska ieklautaja Utilitas Computer Setup (FW) rokasgramata. 

*Otro papildu serialo savienotaju var iegadaties HP. 
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Tastaturas komponenti 


O 


Funkciju taustini 


Veic Tpasas funkcijas atkariba no izmantotas lietojumprogrammas. 


© 


Redigesanas taustini 


Tie ir sadi: Insert, Home, Page Up, Delete, End un Page Down. 


© 


Statusa indikatori 


Norada datora un tastaturas iestatljumu statusu 
(Num Lock, Caps Lock un Scroll Lock). 


0 


Cipartaustini 


Darbojas tapat ka kalkulatora tastatura. 


© 


Bulttaustini 


Izmanto, lai parvietotos dokumenta vai tTmekja vietne. 

Sie taustini |au| parvietoties pa kreisi, pa labi, 

uz augsu vai uz leju, izmantojot nevis peli, bet tastaturu. 


© 


Taustini Ctrl 


Tiek lietoti kopa ar citu taustir^u; to funkcijas ir atkarlgas no 
izmantotas lietojumprogrammas. 


© 


Lietojumprogrammas 
taustins* 


Izmanto (tapat ka peles labo pogu), lai Microsoft Office 
lietojumprogramma atvertu uznirstosas izvelnes. Citas 
lietojumprogrammas, iespejams, veic atskingas funkcijas. 




Taustini ar Windows 
logotipu* 


Izmanto, lai atvertu operetajsistemas Microsoft Windows izvelni 
Start (Sakt). Citas funkcijas var veikt, nospiezot kopa ar citiem 
taustiniem. 


© 


Taustini Alt 


Tiek lietoti kopa ar citu taustinu; to funkcijas ir atkarlgas no 
izmantotas lietojumprogrammas. 


*Taustini, kas pieejami noteiktos geografiskos apgabalos. 
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Produkta iespejas 



Taustins ar Windows logotipu 



Izmantojiet taustinu ar Windows logotipu kopa ar citiem taustiniem, 
lai veiktu noteiktas operetajsistema Windows pieejamas funkcijas. 
Lai atpazitu taustinu ar Windows logotipu, skatiet sadalu "Tastatura". 



Taustina ar Windows logotipu 


funkcijas 


Taustins ar Windows logotipu 


Parada vai paslepj izvelni Start (Sakt). 


Taustins ar Windows logotipu + d 


Parada darbvirsmu. 


Taustins ar Windows logotipu + m 


Minimize visas atvertas lietojumprogrammas. 


Shift + taustins ar Windows logotipu + 


m Atsauc komandu Minimize All (Minimize! visu). 


Taustins ar Windows logotipu + e 


Atver konteineri My Computer (Mans dators). 


Taustins ar Windows logotipu + f 


Tiek izpildita komanda Find Document 
(Atrast dokumentu). 


Taustins ar Windows logotipu + Ctrl + 


f Tiek izpildita komanda Find Computer 
(Atrast datoru). 


Taustins ar Windows logotipu + Fl 


Tiek palaista lietojumprogramma Windows Help 
(Windows palidziba). 


Taustins ar Windows logotipu + 1 


Dators tiek blol^ets, ja ir izveidots savienojums ar 
tikla domenu. Ja savienojums ar tlkla domenu nav 
izveidots, |auj mainlt lietotajus. 


Taustins ar Windows logotipu + r 


Tiek atverts dialoglodzins Run (Izpilde). 


Taustins ar Windows logotipu + u 


Tiek palaista programma Utility Manager 
(Utilitu parvaldnieks). 


Taustins ar Windows logotipu + Tab 


Tiek aktivizeta nakama uzdevumjoslas poga. 



Peles ipasas funkcijas 

Lielakaja dala lietojumprogrammu var izmantot peli. Katrai 
peles pogai pieskirtas funkcijas ir atkarlgas no izmantotajam 
lietojumprogrammam. 
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Produkta iespejas 



Serijas numura atrasanas vieta 

Katram datoram ir unikals serijas numurs O, kas noradlts datora 
kreisaja puse, un produkta ID numurs ©, kas noradlts uz datora 
augseja parsega. Sazinoties ar klientu apkalposanas dienestu, siem 
numuriem jabut viegli pieejamiem. 




Serijas numura un produkta ID atrasanas vieta 
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Aparaturas jauninajumi 



Apkalpojamibas iespejas 

Datora iekjautas funkcijas, kas alvieglo ta jauninasanu un apkopi. 
Lielako dalu uzstadlsanas procediiru, kas minetas saja nodaja, var 
veikt, neizmantojot rlkus. 

Bridinajumi un ieteikumi 

Pirms veicat jauninasanu, uzmanTgi izlasiet saja rokasgramata 
ietvertas atbilstosas instrukcijas, ieteikumus un bndinajumus. 

BRIDINAJUMS: Lai samazinatu elektrosoka rezultata un/vai saskaroties 
ar karstu virsmu guto ievainojumu risku, noteikti atvienojiet stravas kabeli 
no kontaktligzdas un, pirms pieskaraties sistemas ieksejiem komponentiem, 
jaujiet liem atdzist. 




A BRIDINAJUMS: Lai samazinatu elektrosoka, ugunsgreka vai 
aprikojuma bojajumu risku, nepievienojiet telekomunikaciju/talrupa 
savienotajus tlkla interfeisa kontrollera (NIC - network interface controller) 
spraudligzdam. 



AUZMANIBU: Statiska elektriba var bojat datora elektroniskos 
komponentus vai papildu apnkojumu. Pirms so darblbu veikSanas 
izladejiet pasa uzkrato statisko elektribu, uz bridi pieskaroties iezemetam 
metala objektam. Lai iegutu plasaku informaciju par elektrostatiskas 
izlades noversanu, skatiet Pielikums D ^Elektrostatiska izlade". 



AUZMANIBU: Ja dators ir pievienots maipstravas avotam, sistemas plate 
pastavigi atrodas zem sprieguma. Lai izvaintos no sistemas plates vai 
komponentu bojdjumiem, pirms datora atversanas stravas kabelis vienmer 
ir jaatvieno no stravas avota. 
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Datora Small Form Factor lietosana 
torna konfiguracija 

Datoru Small Form Factor var lietot torna vai galddatora konfiguracija. 
Lai to lietotu torna konfiguracija, novietojiet datoru uz labajiem 
saniem, ka paradlts ilustracija. 

Ap datoru nodrosiniet vismaz 4 collas (10,2 cm) brivu telpu, lai saja 
zona neatrastos nekadi objekti. 




2-2 



www.hp.com 



AparatOras rokasgramata 



Aparaturas jauninajumi 



Sledzenes Smart Cover Lock atslegsana 



Smart Cover Lock ir papildu funkcija, kas pieejama tikai atseviskiem 
modeHem. 



Smart Cover Lock ir ar programmaturu vadama parsega sledzene, 
kuru parvalda, izmantojot uzstadlsanas paroli. §T sledzene novers 
nesankcionetu piekjuvi ieksejiem komponentiem. Iegadajoties datoru, 
sledzene Smart Cover Lock ir atslegta stavoklT. Plasaku informaciju 
par sledzenes Smart Cover Lock aizslegsanu skatiet dokumentacijas 
un diagnosticesanas kompaktdiska ietvertaja Galddatora pdrvaldTbas 
rokasgramata. 

Atslegas Smart Cover FailSafe Key lietosana 

Ja ir iespejota sledzene Smart Cover Lock, tacu nevar ievadTt paroli, 
lai sledzeni atspejotu, datora parsegu var atvert, izmantojot atslegu 
Smart Cover FailSafe Key. Si atslega ir nepieciesama, lai pieklutu 
datora ieksejiem komponentiem sados gadljumos: 

■ Stravas partraukums. 

■ Startesanas k[ume. 

■ Datora komponenta (piemeram, procesora vai barosanas 
bloka) kjiime. 

■ Aizmirsta parole. 

(gjx Atslega Smart Cover FailSafe Key irlpass nks, ko piedava HP. 
Lai nerastos neertTbas, pasutiet atslegu, pirms ta ir nepieciesama. 



Lai iegadatos atslegu FailSafe Key: 

■ Sazinieties ar pilnvarotu HP izplatltaju vai pakalpojumu 
sniedzeju. Pasutot uzgrieznatslegu, noradiet PN 166527-001 un, 
pasutot skruvgriezveida atslegu, noradiet PN 166527-002. 

■ Informaciju par pasutTsanu skatiet HP tTmek|a vietne 
(www.hp.com). 

■ Zvaniet uz atbilstoso talruna numuru, kas noradTts garantija vai 
dokumentacijas un diagnosticesanas kompaktdiska rokasgramata 
Support Telephone Numbers (Atbalsta tdlruni). 
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Lai atvertu datora parsegu, ja ir aizslegta sledzene Smart Cover Lock: 

1. lzsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas ierTces. 

2. Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierTces. 

3. Lai nonemtu droslbas skruvi O, kas aizsarga sledzeni 
Smart Cover Lock, lietojiet atslegu FailSafe Key. 

4. Paceliet ventilacijas rezgi aptveroso metala sviru uz 
augsu virziena uz aizmuguri ©, lai atbrlvotu sledzeni 
Smart Cover Lock no sasijas. 




Sledzenes Smart Cover Lock skruves noQemsana 

5. Nonemiet datora vaku. Skatiet "Datora vaka nonemsana". 

Lai pievienotu atpakal sledzeni Smart Cover Lock, nostipriniet to 
vieta, izmantojot droslbas skruvi. 
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AparatOros jauninajumi 



Datora vaka nonemsana 

Lai nonemtu datora vaku: 

1 . Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas ierlces. 

3. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un datora, atvienojiet 
visas arejas ierlces. 

AUZMANIBU: Pirms datora vaka nonemsanas parliecinieties, vai dators 
ir izslegts un stravas kabelis atvienots no kontaktligzdas. 

4. Nospiediet pogas datora labaja un kreisaja puse O, bldiet datora 
vaku uz prieksu, lTdz tas atduras ©, un pec tarn paceliet vaku no 
sasijas. 




Datoro vaka nonemsana 
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Datora vaka uzliksana 

Lai uzliktu datora vaku, paneja izvirzljumus novietojiet pretT sasijas 
gropem, pec tarn uzbTdiet vaku sasijai, lldz tas fiksejas vieta. 




Dotoro vaka uzliksana 
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Papildu atminas uzstadlsana 

Datora ir divi divkarsa datu atruma sinhronas dinamiskas 
brivpiekjuves atminas (DDR2-SDRAM) divrindu atminas 
moduji (DIMM). 

DIMM 

Sistemas plates atminas ligzdas var ievietot ne vairak ka cetrus 
nozares standartiem atbilstosus DIMM modujus. Sajas atminas 
ligzdas ir ievietots vismaz viens ieprieks uzstadlts DIMM modulis. 
Lai sasniegtu maksimalo atminas atbalstu, sistemas platei var 
pievienot ne vairak ka 4 GB atminas, kas konfigureta augstas 
veiktspejas divkanalu rezTma. 

DDR2-SDRAM DIMM 

Lai nodrosinatu pareizu sistemas darbTbu, DDR2-SDRAM DIMM 
modujiem jaatbilst sadam praslbam: 

■ 240 kontaktu nozares standarts 

■ bez bufera PC2-4200 533 MHz 

■ 1 ,8 voltu DDR2-SDRAM DIMM 
Nepieciesams, lai DDR2-SDRAM DIMM an: 

■ atbalstitu CAS latentumu 4 (CL = 4) DDR2/533 MHz 

■ ietvertu obligato JEDEC SPD informaciju. 
Turklat dators atbalsta: 

■ 256 Mb, 5 12 Mb un 1 gigabita atminas tehnologijas, kas nav ECC 
atminas tehnologijas; 

■ vienpusejos un divpusejos DIMM modujus; 

■ DIMM modujus, kur iekjautas x8 un xl6 DDR iences; DIMM 
moduji, kuros iekjauta x4 SDRAM atmina, netiek atbalstTti. 



Uzstadot neatbalstltus DIMM modujus, sistema netiek starteta. 
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DIMM ligzdu aizpildisana 

Sistema automatiski darbojas vienkanala rezima, divkanalu 
asimetriskaja rezlma vai augstakas veiktspejas divkanalu mijrezlma 
atkariba no ta, ka ir uzstadlti DIMM moduji. 

■ Ja DIMM moduli ir ievietoti tikai viena kanala ligzdas, sistema 
strada vienkanala rezlma. 

■ Ja DIMM modu|u kopejais atminas apjoms A kanala nav vienads 
ar DIMM moduju kopejo atminas apjomu B kanala, sistema 
darbojas divkanalu asimetriskaja rezlma. 

■ Ja DIMM moduju kopejais atminas apjoms A kanala ir vienads 
ar DIMM moduju kopejo atminas apjomu B kanala, sistema 
darbojas augstakas veiktspejas divkanalu mijrezlma. Tacu 
tehnologija un ierlces platums abos kanalos var atskirties. 
Piemeram, ja A kanala ir ievietoti divi 256 MB DIMM moduji, 
bet B kanala ir ievietots viens 512 MB DIMM modulis, sistema 
darbojas mijrezlma. 

■ Jebkura rezlma maksimalo darbTbas atrumu nosaka sistemas 
lenakais DIMM modulis. 
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Sistemas plate ir cetras DIMM ligzdas — katram kanalam divas. 
Ligzdas ir apzTmetas ar XMM1, XMM2, XMM3 un XMM4. Ligzdas 
XMM1 un XMM2 darbojas atminas A kanala. Ligzdas XMM3 un 
XMM4 darbojas atminas B kanala. 




DIMM ligzdu izvietojums 



Numurs 


Apraksts 


Ligzdas krasa 


O 


DIMM ligzda XMM1, A kanals 


Melna 


© 


DIMM ligzda XMM2, A kanals 


Balta 


© 


DIMM ligzda XMM3, B kanals 


Melna 


0 


DIMM ligzda XMM4, B kanals 


Balta 
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DIMM modulu ievietosana 



AUZMANIBU: Atmipas modu|u ligzdam ir apzeltiti metala kontakti. 
Veicot atmirtas jauninasanu, jalieto atmipas modu|i ar apzeltitiem metala 
kontaktiem, lai noverstu koroziju un/vai oksideSanos, kas rodas 
nesaderigu metalu saskares rezultata. 



AUZMANIBU: Statiska elektriba var bojat datora elektroniskos 
komponentus vai papildu kartes. Pirms so darblbu veiksanas izladejiet 
pasa uzkralo slatisko elektribu, uz bridi pieskaroties iezemetam metala 
objektam. Plasaku informaciju skatiet Pielikums D "Elektrostatiska izlade". 



AUZMANIBU: Rikojolies ar atminas moduli, centieties neaizskart 
kontaktus. Preteja gadi|uma modulis var tikt bojats. 



1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datom un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas ierTces. 

3. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierTces. 

4. Nonemiet datora vaku. Skatiet "Datora vaka noijemsana". 

5. Sistemas plate atrodiet atminas modulu ligzdu atrasanas vietas. 

BRIDINAJUMS: Lai samazinatu ievainojumu risku, saskaroties ar 
karstu virsmu, pirms pieskarsanas ieksejiem sistemas komponentiem 
jaujiet tiem atdzist. 
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AparatOros jauninajumi 



6. Atveriet abus atminas modula ligzdas fiksatorus O, pec tarn 
ievietojiet atminas moduli ligzda ©. 




DIMM uzstadisana 



Atminas moduli var uzstadlt tikai viena veida. Atminas ligzdas 
tapinas precizi novietojiet pretl moduja robiniem. 



Lai nodrosinatu maksimalo veiktspeju, pievienojiet ligzdas ta, 
lai A kanala atminas ietilplba butu vienada ar B kanala atminas 
ietilpTbu. Piemeram, ja ligzda XMM1 ir viens sakotneji uzstadTts 
DIMM un velaties pievienot vel vienu DIMM, ieteicams uzstadlt 
DIMM ar tadu pasu atminas ietilpTbu ligzda XMM3 vai XMM4. 



7. Iebldiet moduli ligzda un parliecinieties, vai modulis ir 
pilnlba ievietots un atrodas vieta. Fiksatoriem jabut slegta 
pozTcija ©. 
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8. Atkartojiet 6. un 7. darblbu katram papildu modulim, kuru 
velaties uzstadlt. 

9. Uzlieciet atpakaj datora vaku. 

10. Pievienojiet stravas vadu un iesledziet datoru. 

1 1. Ja parasti aktivizejat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet 
utilitu Computer Setup, lai atkartoti aktivizetu sledzeni un 
sensoru Smart Cover Sensor. 

Nakamreiz, kad ieslegsit datoru, tas automatiski atpazls papildu 
atminu. 
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Paplasinasanas plates uzstadisana 

Datora ir divi standarta PCI paplasinasanas sloti, kuros var 
ievietot paplasinasanas plati, kuras garums neparsniedz 17,46 cm 
(6,875 collas). Datora ir an PCI Express xl paplasinasanas slots 
un PCI Express XI 6 paplasinasanas slots. 



Ja nav uzstadlts papildu paplasinatajs, PCI un PCI Express slotos var 
ievietot tikai zema profila plates. Papildu paplasinatajs |auj izmantot 
divus pilna izmera standarta PCI slotus. Ja paplasinatajs ir uzstadlts, 
PCI Express x!6 paplasinasanas slots nav pieejams. 




Paplasinasanas slafu atrasanas vietas 



Numurs 


Apraksts 


O 


PCI paplasinasanas slots 


© PCI paplasinasanas slots 


© PCI Express xl6 paplasinasanas slots 


0 


PCI Express xl paplasinasanas slots 



3^. PCI Express xl6 paplasinasanas slota var uzstadTt PCI Express xl, 
x4, x8 vai x!6 paplasinasanas plati. 
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Lai uzstadltu paplasinasanas plati: 

1 . Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilTtu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. lzsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas iences. 

3. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas iences. 

4. Nonemiet datora vaku. Skatiet "Datora vaka nonemsana". 

5. Nosakiet slotu, kura velaties ievietot paplasinasanas plati. 

6. AtbrTvojiet slota vaka fiksatoru, kas nostiprina PCI slota vakus, 
pacejot fiksatora zajo akTti un pagriezat fiksatoru, lldz atvertai 
pozTcijai O. 

7. Nonemiet slota vaku, bldot to uz augsu un uz aru ©. 




Paplasinasanas slota vaka nonemsana 
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8. Uzstadiet paplasinasanas plati, pabTdot to zem slota vaka 
fiksatora un iespiezot plati sistemas plates slota. 

Uzstadot paplasinasanas plati, nenoskrapejiet citus sasijas 



Paplasinasanas plates uzstadisana 

9. Pagrieziet slota vaka fiksatoru atpakal vieta, lai nostiprinatu 
paplasinasanas plati. 

10. Ja nepieciesams, uzstadltajai platei pievienojiet arejos kabejus. 
Ja nepieciesams, uzstadltajai platei pievienojiet ieksejos kabejus. 
Ja platei ir nepieciesams audio, savienotajam sistemas plate 
pievienojiet audio kabeli, kas ir atzlmets "Aux" (novietots zem 
barosanas bloka karbas virziena uz sistemas kartes sturi). 

11. Uzlieciet atpakaj datora vaku. 

12. Pievienojiet stravas vadu un iesledziet datoru. 

13. Ja parasti aktivizejat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet 
utilitu Computer Setup, lai atkartoti aktivizetu sledzeni un 
sensoru Smart Cover Sensor. 
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14. Ja nepieciesams, parkonfigurejiet datoru. Plasaku informaciju par 
utilltu Computer Setup skatiet dokumentdcijas un diagnosticesanas 
kompaktdiska sadaja Utilitas Computer Setup (F10) rokasgrdmata. 



Uzstadot paplasinasanas plati, parliecinieties, vai plates metala 
stiprinajums ir iebTdTts datora aizmugures slota, pec tarn stingri 
piespiediet plati, lai savienotajs pilnlba atrastos paplasinasanas 
plates slota. 



AUZMANIBU: Visiem paplasinasanas plasu slotiem datora aizmugure 
jabut aizpildltiem ar paplasinasanas plati vai slota vaku, lai ieksejie 
komponenti datora darblbas laika tiktu pareizi dzeseti. 
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PCI Express paplasinasanas plates nonemsana 

Lai nonemtu PCI Express xl6 paplasinasanas plati: 

1 . Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. lzsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas ierTces. 

3. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierTces. 

4. Nonemiet datora vaku. Skatiet "Datora vaka nonemsana". 

5. AtbrTvojiet datora aizmugure esosa slotu parsega fiksatoru, kas 
nostiprina PCI slotu parsegus, pacelot fiksatora zalo aklti, un 
pagriezat fiksatoru lTdz atvertai pozlcijai. 

6. Atvelciet no plates stiprinajumu, kas atrodas PCI Express xl6 
paplasinasanas ligzdas aizmugure, un uzmanlgi kustiniet karti uz 
prieksu un atpakal, lTdz savienotaji tiek atdallti no ligzdas. Velciet 
paplasinasanas plati taisni uz augsu no ligzdas, pec tarn iznemiet 
to no sasijas iekspuses. Nenoskrapejiet plati pret citiem 
komponentiem. 




PCI Express x 1 6 paplasind^anas plates nonems'ana 
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A 



7. Glabajiet plati antistatiska iepakojuma. 

8. Ja neuzstadat jaunu paplasinasanas plati, uzstadiet paplasinasanas 
slota parsegu, lai aizvertu va|ejo slotu. 

9. Pagrieziet atpakal slotu parsega fiksatoru, lai nostiprinatu 
paplasinasanas plates un paplasinasanas slotu parsegus. 

10. Uzlieciet atpakaj datora vaku. 

11. Pievienojiet stravas vadu un iesledziet datoru. 

12. Ja parasti aktivizejat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet 
utilitu Computer Setup, lai atkartoti aktivizetu sledzeni un 
sensoru Smart Cover Sensor. 

UZMANIBU: Visiem paplasinasanas plasu slotiem datora aizmugure 
jabut aizpildltiem ar paplasinasanas plati vai slota vaku, lai ieksejie 
komponenti datora darblbas laika tiktu pareizi dzeseti. 
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Papildu diskdzinu uzstadlsana 

Datora ir divas arejo diskdzinu nisas. Uzstadot papildu diskdzinus, 
ieverojiet sos noradljumus: 

■ Primarajam serialajam ATA (SATA) cietajam diskam jabut 
savienotam ar sistemas plates primaro SATA kontrolleri (zils un 
apzTmets ka P60 SATA 0). Savienojiet otru SATA cieto disku ar 
sistemas plates sekundaro SATA kontrolleri (baits un apzTmets ka 
P61 SATA 1 ). HP neatbalsta SATA un PATA 3,5 collu cieto disku 
diskdzinu savienosanu viena sistema. 

■ Savienojiet paralelas ATA (PATA) paplasinasanas ierlces, 
piemeram, optiskas ierlces, IDE lenti vai tilpdzini, ar PATA 
kontrolleri (apzTmets ka P20 PRIMARY IDE), izmantojot 
standarta 80 dzTslu kabeli. 

■ leskruvejiet vadskruves, lai diskdzinis tiktu precizi novietots un 
nostiprinats karba. Sasijas priekspuse zem datora vaka ir ieskruvetas 
papildu vadskruves (cetras 6-32 standaila skruves un cetras M3 
metriskas skruves). Cieta diska uzstadisanai nepieciesamas 6-32 
standarta skruves. Visiem parejiem diskdziniem nepieciesamas M3 
metriskas skruves. HP piegadatas metriskas skruves ir melnas, bet 
HP piegadatas standarta skruves ir sudraba krasa. 

AUZMANIBU: Lai netiktu zaudets paveiktais darbs un bojats dators 
vai diskdzinis: 

■ levietojot vai nonemot cieto disku, pareizi aizveriet operetajsistemu un 
pec tarn izsledziet datoru. Nenonemiet cieto disku, ja dators ir ieslegts 
vai atrodas gaidstaves rezTma. 

■ Pirms nkojaties ar diskdzini, parliecinieties, vai neesat uzkrajis statisko 
elektrlbu. Rlkojoties ar diskdzini, nepieskarieties savienotajam. Plasaku 
informaciju par elektrostatisko bojajumu noversana skatiet Pielikums D 
"Elektrostatiska izlade". 

■ Rikojieties ar diskdzini uzmanTgi, nenometiet to zeme. 

■ levietojot diskdzini, nelietojiet speku. 

■ Nepaklaujiel diskdzini sktdrumu, ka an parak augslas vai zemas 
temperaturas iedarblbai, neturiet to pie ierlcem, kuram ir magnetiskais 
lauks, piemeram, monitoriem vai skajruriiem. 

■ Ja diskdzinis ir janosuta citai personai, ievietojiet to puslTsu polietilena 
iepakojuma vai cita atbilstoSa aizsargiepakojuma un pievienojiet 
atzimi "Plistoss: rikoties uzmanigi". 
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Diskdzinu novietojums 




Diskdzinu novietojums 



O 3,5 collas, ieksejs, standarta cieta diska nisa 

© 5,25 collu diskdzina nisa papildu diskdziniem 

© 3,5 collu diskdzina nisa 

(ilustracija - 1,44 MB diskesu diskdzinis)* 

*Ja datora ir uzstadits 1,44 MB diskesu diskdzinis, ta konfiguracija 
ietilpst diskesu diskdzina ietvars (PN 360189-001), ka paradits 
ilustracija. Ja datora ir tuksa 3,5 collu diskdzina nisa, datora tiks 
uzstadits tukss ietvars (PN 358797-001 ). Ja saja slota nav diskdzina, 
velak taja var uzstadit kadu 3,5 collu ierTci (piem., diskesu diskdzini, 
cieto disku vai tilpdzini). Tacu, lai uzstaditu nevis diskesu diskdzini 
vai cieto disku, bet citu 3,5 collu ierTci, japasuta 3,5 collu iences 
ietvars (PN 358796-001). 

Lai parbaudltu datora instaleto kratuves iencu tipu, lielumu un 
ietilpTbu, palaidiet nku Computer Setup. Plasaku informaciju skatiet 
dokumentdcijas un diagnosticesanas kompaktdiska iekjautaja UtilTtas 
Computer Setup (F10) rokasgrdmatd. 
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Optiskd diskdzina nonemsana 

AUZMANIBU: Pirms diskdzina nonemsanas no datora iznemiet no 
atbilstosajiem diskdziniem visus nonemamos datu nesejus. 



Optiskie diskdzini ir CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW vai kombinetais CD-RW/DVD diskdzinis. 

Lai nonemtii optisko diskdzini: 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datom un 
palaidiet utitftu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas iences. 

3. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierlces. 

4. Nonemiet datora vaku. Skatiet "Datora vaka nonemsana". 

5. Pagrieziet dzina karbu uz augsu. 




Dzina karbos pagriesana uz augsu 



Aparaturas rokasgramata 



www.hp.com 



2-21 



AparatOras jauninajumi 



6. Atvienojiet stravas un datu kabejus no optiska 
diskdzina aizmugures. 
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7. Pagrieziet dzina karbu uz leju parastaja stavokll. 




Dzina karbas pogriesanu uz leju 



AUZMANIBU: Sekojiet, lai, grieiot dzipa karbu uz leju, netiktu iespiesti 
kadi vadi. 
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8. Nospiediet zalo dzina slegu O dzina sanos, lai atdalitu dzini no 
karbas. Spiezot dzina slegu, bldiet diskdzini uz prieksu un celiet 
uz augsu un ara no dzina karbas ©. 




Optiska diskdzina nonemsona 



g^v Lai nomainitu optisko diskdzini, rlkojieties nonemsanas procedurai 
preteja seclba. Nomainot diskdzini, cetras veca diskdzina vadskruves 
ieskruvejiet jaunaja diskdzini. Ar so skruvju palTdzTbu diskdzinis tiek 
ievadlts nisa. 
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Diskesu diskdzina nonemsana 

AUZMANiBU: Pirms diskdzina nonemsanas no datora iznemiet 
no atbilstoSajiem diskdziniem visus nonemamos datu nesejus. 



Diskesu diskdzinis atrodas zem optiska diskdzina. Lai nonemtu 
diskesu diskdzini: 

1. Lai nonemtu optisko diskdzini un piekjutu diskesu diskdzinim, 
veiciet iepriekseja sadaja "Optiska diskdzina nonemsana", 
minetas darbTbas. 

2. Atvienojiet datu un stravas kabejus no diskesu diskdzina 
aizmugures. 




Diskesu diskdzina kabeju atvienosono 
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4. Paceliet dzina aizmuguri uz augsu, lai aizmugurejas vadskruves 
atdalTtos no dzina karbas O. Dzinis, celoties uz augsu, 
automatiski paslld uz prieksu un atbrivojas no dzina karbas ©. 




Diskesu diskdzino nonemsono 



Lai novietotu vieta diskesu dzini, nkojieties preteja seciba, sekojot, 
lai prieksejas vadskruves ieslTdetu karba, tad pagrieziet dzina 
aizmugurejo daju uz leju un ieslidiniet dzini atpakaj, Ildz tas 
fiksejas vieta. 



Nomainot diskdzini, cetras veca diskdzina vadskruves ieskruvejiet 
jaunaja diskdzinl Ar so skruvju palTdzTbu diskdzinis tiek ievadits nisa. 
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Papildu optiska diskdzina uzstadisana 

Lai uzstadTtu papildu optisko diskdzini: 

1 . Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas iences. 

3. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas iences. 

4. Nonemiet datora vaku. Skatiet "Datora vaka nonemsana". 

5. leskruvejiet divas M3 metriskas skruves zemakajos cauruminos 
katra diskdzina puse. HP nodrosina cetras papildu M3 
metriskas vadskruves, kas ieskruvetas zem datora vaka sasijas 
priekspuse. M3 metriskas vadskruves ir melnas. 

AUZMANIBU: Ka vadskruves izmantojiet tikai 5 mm garas skruves. 
Garakas skruves var sabojat diskdzina ieksejos komponentus. 



Nomainot diskdzini, parskruvejiet cetras M3 metriskas vadskruves 
no veca diskdzina jaunaja. Ar so skruvju palTdzTbu diskdzinis tiek 
ievadTts nisa. 



^^^^^^^^^^ 

VadskrOvju ieskrOvesano optiskaja diskdzini 



2-28 



www.hp.com 



Aparaturas rokasgramata 



AparatOros jauninajumi 



6. Novietojiet diskdzina vadskruves diskdzina nisas J veida 
iegriezumos O. Pec tarn bTdiet diskdzini uz datora aizmuguri, 
© lldz tas fiksejas vieta. 
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8. Pievienojiet datu kabeli sistemas platei. 

9. Pievienojiet stravas un datu kabelus optiska diskdzina aizmugure. 




Stravas un datu kobeju pievienosona 
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10. Pagrieziet dzina karbu uz leju parastaja stavokll. 




Dzina karbas pagriesonu uz leju 

AUZMANIBU: Sekojiet, lai, griezot dziiia karbu uz leju, netiktu iespiesti 
kadi vadi. 

11. Uzlieciet atpakaj datora vaku. 

12. Pievienojiet stravas vadu un iesledziet datoru. 

13. Ja parasti aktivizejat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet 
utilTtu Computer Setup, lai atkartoti aktivizetu sledzeni un 
sensoru Smart Cover Sensor. 

Sistema automatiski atpazist diskdzini un parkonfigure datoru. 

AUZMANIBU: Veicot datora apkopi, parliecinieties, vai atkartotas datora 
montazas laika kabeji ievietoti pareizajas vietas. Nepareizi ievietojot 
kabeli, var tikt bojats dators. 
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SATA cieta diska jauninasana 



HP neatbalsta SATA un PATA 3,5 collu cieto disku diskdzinu 
savienosanu viena sistema. 



Primara cieta diska nonemsana un nomaina 



Pirms cieta diska nonemsanas neaizmirstiet izveidot datu 
dublejumkopijas, lai datus varetu instalet jaunaja cietaja diska. 

Sakotneji uzstadTtais 3,5 collu cietais disks atrodas zem barosanas 
bloka. Lai nonemtu un nomainltu cieto disku: 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilltu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas ierTces. 

3. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierTces. 

4. Nonemiet datora vaku. Skatiet "Datora vaka nonemsana". 
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6. Nonemiet droslbas skavu (ja ir uzstadlta), kas piestiprina 
barosanas bloku sasijas aizmugurejai sienai. 




AparatOras rokasgramata 



www.hp.com 



2-35 



AparatOras jauninajumi 



7. Novietojiet barosana bloka karbu vertikala stavokll. Cietais disks 
ir novietots zem barosanas bloka karbas. 




Barosonos bloka karbas pacelsana 
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9. Atvelciet no diska mellti, kas to nostiprina vieta O, bidiet cieto 
disku uz datora priekspusi, pec tarn celiet to uz augsu un iznemiet 
no nisas ©. 





Cieta diska nonemsana 

10. Lai uzstadltu cieto disku, rikojieties ieprieks minetajai procedural 
preteja secTba. 

Ja sistema ir tikai viens SATA cietais disks, datu kabeli vispirms 
japievieno zilajam savienotajam P60 SATA 0 sistemas plate, 
lai nodrosinatu cieta diska veiktspeju. 



Nomainot diskdzini, parskruvej iet visas cetras veca diskdzina skruves 
^ :a ^ jaunaja. Ar so skruvju palTdzTbu diskdzinis tiek ievadits nisa. 
Lai nonemtu un no jauna ieskruvetu vadskruves, nepieciesams 
skruvgriezis Torx T-15. HP nodrosina cetras papildu 6-32 standarta 
vadskruves, kas atrodas zem datora vaka sasijas priekspuse. 
6-32 standarta vadskruves ir sudraba krasa. 
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Ja esat nomainTjis primaro cieto disku, ievietojiet Restore Plus! 
kompaktdisku, lai atjaunotu operetajsistemu, programmaturas draiverus, 
ka an jebkuras datora sakotneji instaletas lietojumprogrammas. 
Ieverojiet rokasgramatas noradijumus, kura ir ieklauta Restore Plus! 
kompaktdiska. Kad atjaunosana ir pabeigta, parinstalejiet visus 
personiskos failus, kuriem pirms cieta diska nomainas tika izveidotas 
dublejumkopijas. 



Diskdzina uzstadlsana 3,5 collu diskdzina nisa 

AtkarTba no datora konfiguracijas, 3,5 collu diskdzina nisa datora 
priekspuse ir vai nu diskesu diskdzinis, vai tuksa diskdzina nisa. 
Diskdzina nisas ietvara parsegs atskiras atkanba no sakotnejas datora 
konfiguracijas. 

Ja datora konfiguracija nav papildu diskesu diskdzina, ta nisa jebkura 
laika var uzstadTt 3,5 collu ierlci, piemeram, diskesu diskdzini vai 
cieto disku. 



Nepieciesama ietvara veids ir atkarlgs no ierlces, kuru planojat 
uzstadTt. Ja velaties uzstadit diskesu diskdzini, ir nepieciesams 
diskesu diskdzina ietvars (PN 360189-001). Ja esat nolemis uzstadTt 
cieto disku, ir nepieciesams tukss ietvars (PN 358797-001). 
Ja velaties uzstadTt nevis diskesu diskdzini vai cieto disku, bet citu 
3,5 collu ierTci, ir jauzstada 3,5 collu ierlces ietvars (PN 358796-001). 
Lai, parkonfigurejot datoru, pasutTtu atbilstosu ietvaru, sazinieties 
ar pilnvarotu HP izplatTtaju vai pakalpojumu sniedzeju. 
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Aparaturas jauninajumi 



3,5 collu nisa atrodas zem optiska diskdzina. Lai diskdzini uzstaditu 
3,5 collu nisa: 



leskruvejiet vadskruves, lai diskdzinis tiktu precTzi novietots un 
nostiprinats karba. Sasijas priekspuse zem datora vaka ir ieskruvetas 
papildu vadskruves (cetras 6-32 standarta skruves un cetras 
M3 metriskas skruves). Cieta diska uzstadTsanai nepieciesamas 
6-32 standarta skruves. Visiem parejiem diskdziniem nepieciesamas 
M3 metriskas skruves. HP piegadatas M3 metriskas skruves ir 
melnas, bet HP piegadatas 6-32 standarta skruves ir sudraba krasa. 



1. Lai nonemtu optisko diskdzini un piek|utu 3,5 collu diskdzina 
nisai, izpildiet sadaja ''Optiska diskdzina nonemsana" minetas 
darbTbas. 

2. Turiet diskdzini slTpi ar aizmugures vadski*uvem virs dzina karbas 
un iebldiet diskdzini virziena uz aizmuguri ta, ka prieksejas 
vadskruves ieslld dzina nisas J veida iegriezumos. 




Diskdzina uzstadisono 3,5 collu diskdzina nisa 
(ilustracija - cietais disks) 



2-40 



www.hp.com 



Aparaturas rokasgramata 



AparatOros jauninajumi 



3. Izlldziniet aizmugures vadskruves lTdz ar aizmugures J veida 
iegriezumiem dzina karba un nospiediet uz leju dzina aizmugures 
dalu ©, tad slidiniet dzini uz aizmuguri, lTdz tas fiksejas vieta ©. 




Diskdzino uzstodlsana 3,5 collu diskdzina nisa 
(ilustracija - cietois disks) 

4. Pievienojiet stravas un datu kabejus diskdzina aizmugure. 
Ja velaties uzstadit otru cieto disku, otru datu kabela galu 
pievienojiet baltajam sistemas plates savienotajam P61 SATA 1. 

5. Ievietojiet atpakaj optisko diskdzini. 
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AparatOras jauninajumi 



6. Nonemiet diskdzina ietvaru, piespiezot abus aizbTdnus lielaka 
priekspuses ietvara viena puse O, un atvirziet diskdzina ietvaru 
no lielaka priekspuses ietvara ©. 



Ietvara veids atskiras atkarlba no datora konfiguracijas. 




Diskdzina ietvara nonemsana (ilustracija - diskesu diskdzina ietvars) 
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AparatOros jauninajumi 



7. Aizstajiet nonemto diskdzina ietvaru ar atbilstosu ietvaru, 
uzspiezot to vieta. 

Nepieciesama ietvara veids ir atkarigs no ierices, kuru uzstadat. 
Ja velaties uzstadit diskesu diskdzini, ir nepieciesams diskesu 
diskdzina ietvars (PN 360189-001). Ja esat nolemis uzstadit cieto 
disku, ir nepieciesams tukss ietvars (PN 358797-001), ka paradlts 
talak ilustracija. Ja velaties uzstadit nevis diskesu diskdzini vai cieto 
disku, bet citu 3,5 collu ierlci, ir jauzstada 3,5 collu ierlces ietvars 
(PN 358796-001). Lai, parkonfigurejot datoru, pasutitu atbilstosu 
ietvaru, sazinieties arpilnvarotu HP izplatTtaju vai pakalpojumu 
sniedzeju. 




Diskdzina ietvara uzsiadlsana (ilustracija - tukss ietvars cietajam diskam) 

8. Uzlieciet atpakaj datora vaku. 

9. Pievienojiet stravas vadu un iesledziet datoru. 

10. Ja parasti aktivizejat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet 
utilitu Computer Setup, lai atkartoti aktivizetu sledzeni un 
sensoru Smart Cover Sensor. 
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A 



Tehniskie dati 



Ap datoru nodrosiniet vismaz 4 collas (10,2 cm) brivu telpu, lai saja 
zona neatrastos nekadi objekti. 



HP Compaq Small Form Factor 



Galddatora izmeri 






Augstums 


3,95 collas 


10,3 cm 


Platums 


1 3,3 collas 


33,78 cm 


Dzijums (dzijums palielinas, ja dators ir 
aprlkots ar porta drosibas kronsteinu) 


14,9 collas 


37,85 cm 


Aptuvenais svars 


21 marcina 


9,53 kg 


Temperaturas diapazons 






Darba 


no 50 °F lTdz 95 °F 


no 10°C lTdz 35 °C 


Izslegts 


no -22 °F lTdz 140 °F 


no -30 °C lTdz 60 °C 


Relatlvais mitrums (bez kondensata) 






Darba 


1 0-90% 


10-90% 


Izslegts (maksimums 38,7 C C slapja 
termometra radljums) 


5-95% 


5-95% 


Maksimalais augstums virs juras limena 
(bez paaugstinata atmosferas spiediena) 






Darba 


1 0 000 pedas 


3 048 m 


Izslegts 


30 000 pedas 


9 144 m 



^ Darba temperatura samazinas par 1,0 °C uz 300 m (1 000 peaam) lTdz 3 000 m (10 000 pedam) 
virs juras ITmeria, bez tiesas ilglaicTgas saules gaismas iedarbTbas. Maksimalais izmainu atrums 



ir 10 °C/h. Maksimala robeza atkanga no uzstadTto ierTcu veidiem un skaita. 
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HP Compaq Small Form Factor (turpinajums) 



Stravas padeve 


115V 


230V 


Darba sprieguma diapazons* 


90-264 VAC 


90-264 VAC 


Nominalais darba spriegums 


100-240 VAC 


100-240 VAC 


Nominala linijas frekvence 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Izejas jauda 


240 W 


240 W 


Nominala ieejas strava (maksimala)* 


5A@ 100 VAC 


2,5 A @ 200 VAC 


Siltuma izdale 






Maksimala 


1 260 btu/h 


318 kgcal/h 


Tipiska (miera stavokli) 


340 btu/h 


86 kg cal/h 



"Sai sistemai tiek izmantota stravas piegade, kas korigeta ar realo jaudas koeficientu. Tas 
nodrosina sistemas atbilstlbu CE markejuma praslbam lietosanai Eiropas Savienlbas valstTs. 
Barosanas blokam, kas korigets ar realas jaudas koeficientu, ir papildu prieksroclba - tarn nav 
nepieciesams ievades sprieguma amplitudas izveles sledzis. 
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Baterijas nomaina 



Datora komplektacija ieklauta baterija nodrosina stravu reallaika 
pulkstenim. Ievietojot jaunu bateriju, lietojiet tiesi tadu bateriju, kada 
bija sakotneji uzstadlta datora. Datora komplektacija ieklauta 3 voltu 
litija baterija monetas forma. 

Litija baterijas kalposanas laiku var pagarinat, pievienojot datoru 
mainstravas kontaktligzdai. Litija baterija tiek izmantota tikai tad, 
ja dators NAV pieslegts mainstravas avotam. 



ABRIDINAJUMS: Datora ir iekseja litija mangana diokslda baterija. 
Nepareizi nkojoties ar bateriju, pastav aizdegsanas un apdegumu gusanas 
risks. Lai samazinatu personisko traumu gusanas risku: 

■ Nemeginiet uzladet bateriju. 

■ Nepakjaujiet to temperaturai, kas augstaka par 60 °C (140 °F). 

■ Neizjauciet, nepaklaujiet triecieniem, nepie|aujiet caurduri, arejo 
kontaktu Tssavienojumu, ka arl nepakbujiet uguns un udens 
iedarbibai. 

■ Nomainiet bateriju tikai pret sim produktam domatu HP rezerves da|u. 

AUZMANIBU: Pirms baterijas nomainisanas ir svarigi izveidot datora 
CMOS iestatijumu dublejumkopijas. Kad baterija ir iznemta vai 
nomainita, CMOS iestatijumi tiek nofiriti. Plasaku informaciju par to, 
ka izveidot CMOS iestatijumu dublejumkopijas, skatiet dokumentacijas 
un diagnosticesanas kompaktdiska sada|a Computer Setup (F10) utilltu 
rokasgramata. 



No baterijam, bateriju pakotnem un akumulatoriem nedrikst atbrivoties, 
izmetot tos kopa ar parejiem majsaimniecibas atkritumiem. Ludzu, 
nododiet tos otrreizejai parstradei vai pareizi no tiem atbrlvojieties, 
izmantojot publisko savaksanas sistemu, vai nododiet tos atpaka! HP, 
pilnvarotam HP partnerim vai agentam. 
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Boterijas nomoina 



AUZMANIBU: Statiska elektriba var bojat datora elektroniskos 
komponentus vai papildu apnkojumu. Pirms so darblbu veiksanas 
izladejiet pasa uzkrato statisko elektribu, uz bridi pieskaroties iezemetam 
metala objektam. 



1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aktivizeta, izmantojiet 
utilitu Computer Setup, lai deaktivizetu sledzeni un sensoru 
Smart Cover Sensor. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tarn 
izsledziet visas arejas ierlces. Atvienojiet stravas kabeli no 
kontaktligzdas un atvienojiet visas arejas ierlces. Pec tarn 
nonemiet datora parsegu. 




Lai piekjutu baterijai, iespejams, ir nepieciesams nonemt 
paplasinasanas plati. 



3. Sistemas plate atrodiet bateriju un baterijas turetaju. 

4. Lai nomainitu bateriju, veiciet sadas darbTbas atkanba no 
sistemas plate esosa baterijas turetaja tipa. 

1. tips 

a. Izceliet bateriju no turetaja. 




Monetas formas baterijas nonemsana ( 1 . tips) 

b. Iebldiet jauno bateriju vieta, ar pozitlvo pusi uz augsu. 

Baterijas turetajs to automatiski nostiprina pareizaja pozTcija. 
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Boterijas nomoitia 



2. tips 

a. Lai bateriju atbrlvotu no turetaja, saspiediet metala skavu, 
kas sniedzas virs baterijas malas. Kad baterija "izlec" ara, 
izceliet to O. 

b. Lai ievietotu jauno bateriju, pabldiet jaunas baterijas apmali 
zem turetaja malas ar pozitlvo pusi uz augsu. Spiediet otru 
apmali uz leju, lldz skava fikse otru baterijas apmali ©. 




Monetas formos baterijas nonemsana un nomainlsana (2. tips) 
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Boterijas nomoina 



3. tips 



a. Atvelciet skavu, O kas nostiprina bateriju vieta, 
un noijemiet to ©. 

b. Ievietojiet jauno bateriju un novietojiet skavu atpakaj 
sakotneja pozTcija. 




gfcs. Kad baterija ir nomainTta, pabeidziet so procedural, rikojoties sadi. 



5. Uzlieciet atpakaj datora vaku. 

6. Pievienojiet datoru stravas kontaktligzdai un iesledziet stravu. 

7. No jauna iestatiet datumu un laiku, paroli un visusTpasos 
sistemas iestatTjumus, izmantojot utilTtu Computer Setup. 
Plasaku informaciju skatiet dokumentdcijas un diagnosticesanas 
kompaktdiska iekjautaja Computer Setup (F10) utilitu 
rokasgrdmatd. 

8. Ja parasti aktivizejat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet 
utilTtu Computer Setup, lai atkartoti aktivizetu sledzeni un 
sensoru Smart Cover Sensor. 
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DrosTbas sledzenes noteikumi 



gj. Plasaku informaciju par datora drosTbas lTdzekliem skatiet 

dokumentacijas un diagnosticesanas kompaktdiska iekjautaja Utilitas 
Computer Setup (F10) rokasgrdmatd un Galddatora parvaldibas 
rokasgrdmatd, ka an HP ProtectTools drosTbas parvaldibas 
rokasgrdmatd (daziem modeliem), kas atrodama www.hp.com. 



DrosTbas sledzenes uzstadisana 

DrosTbas sledzenes, kas attelotas saja un nakamajas lappuses, 
var izmantot, lai aizsargatu datoru. 

Kabela sledzene 




Kabeja sledzenes uzstadisana 
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Drostbas sleclzenes noteikumi 



Piekarama sledzene 




Piekoromas sleclzenes uzstadisono 



G2 
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DroZlbas sledzenes noteikumi 



Universale sasijas skavveida sledzene 

Bez drosTbas kabela 

1. Izveriet tastaturas un peles kabejus cauri sledzenei. 




Aparaturas rokosgramata 



www.hp.com 



C3 



Droslbas sleclzenes noteikumi 



2. Pieskruvejiet sledzeni sasijai, izmantojot komplektacija 
ietilpstoso skruvi. 




3. Lai aizslegtu sledzeni, ievietojiet tapinu sledzene O un iespiediet 
pogu ©. Lai atslegtu sledzeni, izmantojiet komplektacija esoso 
atslegu. 
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DroZlbas sledzenes noteikumi 



Ar drosibas kabeli 

1. Savelciet drosibas kabeli, apsienot to ap nekustlgu prieksmetu. 
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Droslbas sleclzenes noteikumi 



3. Pieskruvejiet sledzeni sasijai, izmantojot komplektacija 
ietilpstoso skruvi. 




4. Ievietojiet droslbas kabe|a gala esoso tapinu sledzene O un 
iespiediet pogu ©, lai aizslegtu sledzeni. Lai atslegtu sledzeni, 
izmantojiet komplektacija esoso atslegu. 
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D 



Elektrostatiska izlade 



Statiskas elektnbas izlade no pirkstiem vai citiem vadltajiem var 
bojat sistemas plates vai citas ierices, kas ir jutTgas pret statisko 
elektrlbu. Sada veida bojajums var samazinat ierices paredzamo 
kalposanas Iaiku. 

Elektrostatisko bojajumu noversana 

Lai nepiejautu elektrostatiskos bojajumus, ieverojiet sadus 
piesardzTbas pasakumus: 

■ Izvairieties no tiesas saskares ar produktu, transportejot un 
glabajot tos antistatiskos konteineros. 

■ Detalas, kas ir jutTgas pret statisko elektrlbu, uzglabajiet 
konteineros, lldz tas sasniedz no statiskas elektnbas izoletu 
darbstaciju. 

■ Pirms detalu iznemsanas no konteineriem novietojiet tos uz 
iezemetas virsmas. 

■ Izvairieties no saskares ar kontaktiem, vadiem un elektriskam 
she mam. 

■ Saskaroties ar komponentu vai agregatu, kas ir jutigs pret statisko 
elektrlbu, vienmer lietojiet kadu iezemesanas metodi. 
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Elektrostatiska izlade 



Iezemesanas metodes 

Iezemesanu var veikt dazadi. RTkojoties ar elektrostatiski jutlgam 
dalam vai uzstadot tas, izmantojiet vienu vai vairakas no slm 
iezemesanas metodem: 

■ Lietojiet Tpasu iezemesanas aproci, kas ar zemejuma vadu 
pievienota iezemetai darbstacijai vai datora sasijai. Iezemesanas 
aproce ir elastlga lenta ar zemejuma vadu, kura ir ne mazak ka 

1 megomu (+/- 10 procenti) Iiela pretestTba. Nodrosiniet pareizu 
zemejumu, valkajot aproci ta, lai ta ciesi piegultu adai. 

■ Stradajot ar vertikalam darbstacijam, lietojiet papezu, pedu vai 
zabaku iezemejuma lentas. Stavot uz vadltspejlgas gndas vai 
statisko elektrlbu kliedejosa paklaja, velciet lentes uz abam 
kajam. 

■ Lietojiet vadltspejlgu vietu apkalposanas piederumus. 

■ Lietojiet parnesajamo piederumu komplektu, kura iekjauts 
salokams statisko elektrlbu kliedejoss darba paklajs. 

Ja jums nav pieejams neviens no iezemesanas piederumiem, 
sazinieties ar pilnvarotu HP dileri, izplatltaju vai pakalpojumu 
sniedzeju. 

Lai iegutu plasaku informaciju par statisko elektrlbu, sazinieties 
ar pilnvarotu HP dileri, izplatltaju un pakalpojumu sniedzeju. 



D-2 



www.hp.com 



Aparaturas rokasgramata 



E 

Datora izmantosanas noradljumi, 
ikdienas apkope un ta sagatavosana 

transportesanai 

Datora izmantosanas noradljumi 
un ikdienas apkope 

Ieverojiet sos noradijumus, lai pareizi uzstadltu un apkoptu datoru 
un monitoru: 

■ Neturiet datoru mitruma, tiesa saules gaisma, nepaklaujiet to 
lielam karstumam vai aukstumam. Plasaku informaciju par 
ieteicamo temperaturas un mitruma diapazonu skatiet 

sis rokasgramatas pielikuma Pielikums A "Tehniskie dati". 

■ Stradajiet ar datoru uz iztungas un lldzenas virsmas. Lai 
nodrosinatu nepieciesamo gaisa plusmu, tajas datora puses, kur ir 
atveres, un virs monitora jabut 10,2 cm (4 collas) brlvai spraugai. 

■ Neierobezojiet gaisa plusmu datora, blokejot ventilacijas atveres 
vai gaisa iepludi. Nenovietojiet tastaturu, kurai nolaistas kajinas, 
tiesi datora priekspuse, jo an sadi tiek ierobezota gaisa plusma. 

■ Nelietojiet datoru, ja tarn nonemts vaks vai sanu panelis. 

■ Nenovietojiet vairakus datorus vienu virs otra vai vienu otram tik 
tuvu, ka tie atkartoti izmanto viens otra uzkarseto gaisu. 

■ Ja datoru irparedzets darbinat, ievietotu atseviska apvalka, taja 
jabut gaisa iepludes un izpludes atverem, turklat ir speka visijau 
minetie noradljumi. 

■ Neturiet datora un tastaturas tuvuma skidaimus. 

■ Nenosedziet monitora ventilacijas spraugas ar dazadiem materialiem. 

■ Instalejiet vai iespejojiet operetajsistemas vai citas programmaturas 
energijas parvaldTbas funkcijas, tostarp miega stavokli. 
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Datora izmantosonas noradijumi, ikdienas apkope un to sagatavosana transportesanai 



■ Izsledziet datoru pirms jebkuras no sim darbibam: 

□ Datora arpusi tlriet ar mlkstu, mitru lupatinu. TTrisanas 
Hdzekli var bojat ta arejo apdari vai krasu. 

□ Laiku pa laikam iztTriet ventilacijas atveres visas datora 
ventilejamas puses. Kokvilna, putekli un citi neatbilstosi 
materiali var bloket ventilacijas atveres un ierobezot gaisa 
plusmu. 



Piesardzibas pasakumi, stradajot ar 
optisko diskdzini 



Da r bib a 



TTrisana 



Drosiba 



Tirot vai darbinot optisko diskdzini, noteikti ieverojiet sadus 
noradTjumus. 



Nekustiniet diskdzini ta darbTbas laika. Tas var izraisTt darbTbas 
traucejumus informacijas nolasTsanas laika. 

Nepaklaujiet diskdzini peksnam temperaturas izmainam, jo 
diskdzina iekspuse var izveidoties kondensats. Ja diskdzinis ir 
ieslegts un peksni mainas temperatura, nogaidiet vismaz vienu 
stundu, pirms partraucat stravas padevi. Ja darbinat ienci uzreiz, 
informacijas nolasTsanas procesa var rasties kjume. 

Nenovietojiet diskdzini vieta, kas paklauta mitrumam, lielam 
temperaturas svarstTbam, mehaniskai vibracijai vai tiesiem saules 
stariem. 



Paneli un vadlbas ierlces tlriet ar mlkstu sausu draninu vai ar 
mlkstu draninu, kas nedaudz samitrinata viegla tlrlsanas skTduma. 
Nekad nesmidziniet tlrlsanas skidrumu tiesi uz ierlces. 

Nelietojiet jebkada veida skldinatajus, piemeram, alkoholu vai 
benzolu, jo tie var bojat datora virsmu. 



Ja diskdzini iekrlt kads objekts vai iellst skidrums, nekavejoties 
atvienojiet datoru un veiciet parbaudi, izsaucot pilnvarotu 
HP pakalpojumu sniedzeju. 
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Datora izmantosanas noradljumi, ikdienas apkope un to sagatavosana transportesanai 



Sagatavosana transportesanai 

Sagatavojot datoru transportesanai, ieverojiet sadus noradijumus: 

1. lzveidojiet cieta diska failu dublejumkopijas PD diskos, 

lensu kasetnes, kompaktdiskos vai disketes. Glabajot vai parsutot 
dublejumkopiju datu nesejus, tos nedrlkst pakjaut elektriskiem 
vai magnetiskiem impulsiem. 

(gj^ Partraucot stravas padevi sistemai, cietais disks tiek automatiski 
^ blokets. 



2. lznemiet visas programmu disketes no diskesu diskdzina un 
noglabajiet. 

3. Lai transportesanas laika aizsargatu diskesu diskdzini, ievietojiet 
taja tuksu disketi. Nelietojiet disketi, kura ir saglabati dati vai 
kura velaties tos saglabat. 

4. lzsledziet datoru un arejas iences. 

5. Atvienojiet stravas kabeli no kontaktligzdas un pec tarn 
no datora. 

6. Atvienojiet sistemas komponentus un arejas iences no stravas 
avota un pec tam no datora. 

Pirms datora transportesanas parliecinieties, vai visas plates ir pareizi 
ievietotas un nostiprinatas plasu slotos. 



7. lesainojiet sistemas komponentus un arejas iences to sakotneja 
iepakojuma kastes vai lldzlga iepakojuma, kur tas butu 
atbilstosi nostiprinatas. 

lnformaciju par apkartejas vides parametriem skatiet 
^^^^ sis rokasgramatas sadala Pielikums A "Tehniskie dati". 
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austinu savienotajs 1-2 

B 

barosanas bloks 2-36, A-2 
baterijas nomaina B-l 

c 

cietais disks 

aktivitates indikators 1-2 
atjaunosana 2-39 
nonemsana 2-38 
SATA savienotaji 2-19 
uzliksana 2-33 

uzstadTsana 3,5 collu nisa 2-39 



D 

datora darbTbas noradljumi E-l 
datora tehniskie dati A-l 
datora vaks 

nonemsana 2-5 

Smart Cover Lock 2-3 

uzliksana 2-6 
DIMM 

Sk. atmina 
diskdzinis 

atrasanas vietas 2-20 

ietvars 2-20, 2-39, 2^12 

instalesanas noradljumi 2-19 
diskesu diskdzinis 

aktivitates indikators 1-2 

izstumsanas poga 1-2 

nonemsana 2-21 
droslbas sledzenes C-l 

E 

elektrostatiska izlade, 
bojajumu noversana D-l 

G 

galddatora izmeri A-l 
I 

ietvars 

detalu numuri 2-20, 2-39, 2^13 
nonemsana 2-42 
uzstadTsana 2^3 
instalesanas noradljumi 2-19 
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K 

kabela sledzene, uzstadlsana C-l 
komponenti 

aizmugurejais panelis 1-3 

prieksejais panelis 1-2 

L 

lietojumprogrammas taustins 1-4 
linearas izejas savienotajs 1-3 

M 

mikrofona savienotajs 1-2 
monitors, savienosana 1-3 

N 

nonemsana 

cietais disks 2-38 
datora vaks 2-5 
diskesu diskdzinis 2-21 
ietvars 2-42 

optiskais diskdzinis 2-21 

paplasinasanas slota vaks 2-14 

PCI Express paplasinasanas plate 2-17 

Smart Cover Lock 2-4 
noradljumi 

baterijas nomaina B-l 

datora apkope 2-1 

datora izmantosana E-l 

diskdzina uzstadlsana 2-19 

optiskais diskdzinis E-2 

sagatavosana transportesanai E-3 
noradljumi par ventilaciju E-l 

o 

optiskais diskdzinis 

aktivitates indikators 1-2 
atrasanas vieta 1-2 
izstumsanas poga 1-2 
kabelu pievienosana 2-31 
nonemsana 2-21 



noradljumi E-2 
piesardzTbas pasakumi E-2 
tTnsana E-2 
uzstadlsana 2-28 
vadskruves 2-28 

P 

paplasinasanas plate 

papildu paplasinatajs 2-13 
PCI 2-13 

PCI Express 2-13, 2-17 

slotu atrasanas vietas 2-13 

uzstadlsana 2- 1 3 
paplasinasanas slota vaks, nonemsana 2-14 
paralelais savienotajs 1-3 
Paralelas ATA ierices 2-19 
PCI karte 

Sk. paplasinasanas plate 
pele 

Tpasas funkcijas 1-5 

savienotajs 1-3 
piekarama sledzene, uzstadlsana C-2 
priekseja paneja komponenti 1-2 

R 

RJ-45 savienotajs 1-3 

s 

sagatavosana transportesanai E-3 
SATA 

cieta diska uzstadlsana 2-33, 2-39 

kontrolleri 2-19 
serijas numura atrasanas vieta 1-6 
serialais savienotajs 1-3 
sledzenes 

sasijas skavveida sledzene C-3 

kabela sledzene C-l 

piekarama sledzene C-2 

Smart Cover Lock 2-3 
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Smart Cover 

Atslega FailSafe Key 2-3 

sledzene 2-3 

sledzenes nonemsana 2-4 
statusa indikatori 1-4 
strava 

indikators 1-2 

kabela savienotajs 1-3 

poga 1-2 

s 

sasijas skaweida sledzene, uzstadTsana C-3 
T 

tastatura 

komponenti 1-4 

savienotajs 1-3 
Taustins ar Windows logotipu 

atrasanas vietas 1-4 

funkcijas 1-5 
tehniskie dati 

atmina 2-7 

dators A-l 



USB porti 

aizmugurejais panelis 1-3 

prieksejais panelis 1-2 
uzstadTsana 

atmina 2-7 

baterija B-l 

cietais disks 2-40, 2-41 

diskesu diskdzinis vai cietais disks 3,5 
collu nisa 2-39 

kabela sledzene C-l 

optiskais diskdzinis 2-28 

paplasinasanas plate 2-13 

piekarama sledzene C-2 

sasijas skaweida sledzene C-3 

vadskruves 2-28 

V 

vadskruves 2-19, 2-28, 2^0 



AparatGras rokasgramata 



www.hp.com 



Allabetiskois raditajs-3 



